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Vinterhanske

WORKHAND® BY MEC DEX® GA-818

Art. GA818

Kuttbeskyttende vinterhansker i Oeko-Tex® sertifisert geiteskinn
med lysbuevern. Pull tab og forlenget handleddskaft.
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Varme- og kuttbeskyttende (kutt D) vinterhanske med kevlar® f6r mellomisolert med 100 gram Thinsulate®.
Forsteklasses geiteskinn behandlet med et vannresistent middel, som reduserer sjansen for at vann trenger
inn i overflaten, og forstyrrer de naturlige oljene som holder materialet smidig. Dette er en multifunksjonell
hanske testet for kutt, lysbueeksplosjon (niva 3) og varmekontakt 100° C. Perfekt for den giennomsnittlige
vinterdagen med temperaturer ned mot -6 kuldegrader. Forlenget skaft optimerer beskyttelse mot smuss,
sn@ og gnistregn. Skinnet er Okeo-Tex® sertifisert. Trygg mot huden og miljgvennlig produksjon.

Type Vinterhansker
Fabrikat Workhand by Mec Dex
EN-standard EN388:2016, EN407:2020, EN511:2006, EN ISO 21420, ASTM F2675-13
Kategori Vernehanske klasse I
Storrelse 7,8,9,10, 11,12
Gripeflate Lav friksjon*
Lengde 27 cm

Handflatemateriale

Varmebestandig geiteskinn

Handflatetykkelse uB*
Minste salgsenhet 6 par/pose”™**
Ant. i pakke/eske 6/48
Lagerfort Ja

* Ekte skinn har lav friksjon og gir en naturlig og tryggere fglelse av grepskontroll. Med ekte lezer kan man kontrollere bedre

roterende verktay/maskindeler og fire tau, kabler og rer pa en mer kontrollert mate.
*** Hanskene er ikke pakket for lgssalg. 1 bruksanvisning medfglger salgsforpakningen.
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