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Operativ hanske

TAKTISKE HANSKER MP-862

Art. MP862K
Operativ hanske til daglig sikkerhetstjeneste med forsterket grep

og knokebeskyttelse. Tykkere laer og flammebestandig materialer
gir robusthet under toffe oppdrag. Touchscreen pa fingertupper.

EN4O7  EN388  20220K0912 ENISO 21420

5 g8 & [lice

410K 2121A PPE CAT II

Smidig og ettersittende hanske i slitesterkt geiteskinn kombinert med flammebestandig elastisk Nomex®
stoff. Sydd sammen med slitesterk og flammebestandig sort Kevlar® trad. Leerforsterkede fingertupper,
tommel og handflate. Formsydde fingre med geiteskinnstrimler mellom fingrene og rundt fingertuppene, gir
bedre komfort ergonomi. Praktisk opphengslakke med ekstra skinnforsterkningslapp for & trekke hansken
pé. Borrelasjustering med solid gummistropp holder hansken godt pa plass. Hansken er robust med
knokebeskytter i hardplast og benyttes til ransaking, basketak, breaching og teffe oppdrag. Pa kaldere dager
kan man bruke en ullvante mot huden. Ullvanten er finstrikket og ergonomisk tilpasset hand og hanske.

Type

Beredskap og sikkerhet

Fabrikat

Tactical by Workhand

EN-standard

EN388:2016, EN407:2020, EN ISO 21420

Kategori Vernehanske klasse I
Storrelse 7,8,9,10, 11
Gripeflate Lav friksjon*
Lengde 22-26 cm
Handflatemateriale Geiteskinn
Handflatetykkelse 1,00 mm
Minste salgsenhet 1 par/pose
Ant. i pakke/eske 6/48
Lagerfort Nei

* Ekte skinn har lav friksjon og gir en naturlig og tryggere fglelse av grepskontroll. Med ekte lzer kan man kontrollere bedre

roterende verktgy/maskindeler og fire tau, kabler og rer pa en mer kontrollert méate.
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